


KRYPTON分布式数据采集系统

KRYPTON分布式采集系统

KRYPTON主要技术指标

模块类型

输入通道数

KRYPTON 8*TH/16*TH
8/16隔离输入，热电偶和电压

KRYPTON 3*STG/6*5TG
3/6隔离输入

输入信号类型

输入接头形式

采样率

A D C类型

输入阻抗

隔离电压

分辨率

热电偶：K,J,T,R,S,N,E,C,
U,B,电压：1V和100m V

Mini TC接头

能做到100Hz/通道(软件程控可

选)

1000V

  24bit sigma delta >100MQ
通道对地、通道之间

<0.001deg.c

电压/全桥/半桥/4桥(120或3502)
/电流(使用外部电阻)

DSUB-9

20kHz/通道(软件程控可选)

24bit sigma delta
10MQ

1000V通道对地、通道之间

根据量程，能做到0.001μV

精   度 TC:±0.02% of reading ±0.5 
Voltage:±0.02%

<0.02%

噪   声 0.7 VRMS(=0,02CRMS@TYPE
K)@100S/s

信噪比100dB(±10/1V),92dB
(±100mV),72dB(±10mV)

尺 寸
8*TH:200*50*30mm 16*TH:
200*50*45mm

3*STG:200*50*30mm 6*STG:

KRYPTON 4*LV/8*LV
4/8隔离电压输入

±100V

BNC接头

10kHz/通道(软件程控可选)

24bit sigma delta
>1MQ

1000V通道对地、通道之间

0.01mV

±0.03%±5mV

0.7mVRMS

4*LV:200*50*30mm 8*LV:
200*50*45mm 200*50*45mm

D E W E S O F T用户的优势 ETHERCAT的优势

O 即插即用、易于识别的硬件
O无需进行IP地址检索
所 有DEWESoft硬件产品均使用

完全兼容E1HERCAT硬件产品
供电、数据传输和硬件A/D同步

仪仅仅使用一条线缆
统一的用户界面
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