
UEILogger功能丰富，满足您现场测量的需求

体积小巧，无线/有线分布测量，上百台联机使用可达几千通道

UEILogger300

单台可接48通道单台

尺寸：
10.2×10.2×14.7cm

体积小巧，单手可托(单台96通道) UEILogger600

单台可接96通道单台

尺寸：
10.2×10.2×14.7cm

无线、远程、测试、监测，大型建筑结构

应变、振动等多种信号测量，丰富的采集卡可选

A l - 2 0 8 A l - 2 1 1 A l - 2 1 7
A l - 2 0 7 C T - 6 0 2

可测信号：  应变、电压、电流、 ICP IEPE 热电偶、热电阻、数字信号、 CAN信号等

自带存储SD卡，可支持32G ,可脱离电脑独立工作

多台联机扩展可至上千通道，有线/无线/远程分布

有线分布 无线/远程分布

N-Modal强大的模态分析软件可实现ODS、EMA、OMA

可实现模态试验功能： 主要特点：

○ODS-响应模态分析
○EMA-试验模态分析
○0MA-运行模态分析

○快速几何建模
○快速、易用的信号分析功能
○先进、可靠的模态分析技术
○灵活的二维和三维图形显示、
控制与输出



UEILogger应用

桥梁等大型结构现场测试：静载、动载、振动、模态测试等

无线分布 有线分布 现场静载应变、挠度测试
现场动载应变测试
现场振动，模态测试
室内模型测试
提供符合桥梁检测规程的产品方案

产品优势，推荐理由：
可测信号：应变、振动、位移等桥梁检测的所有测量信号
体积小巧：48通道尺寸：10.2cm×10.2cm×15.4cm,

24通道尺寸：10.2cm×10.2cm×10.4cm,
只手可托，非常适合工程现场使用

分布测试： 有线/无线/远程，有线100m串联分布，减少布线
独立工作： 自带32GSD卡，脱机工作。
稳定性： 平均无故障时间20万小时
价格经济，性价比超过国内外产品

桥梁等大型结构监测(静动态应变监测、振动等信号的监测)

无线分布 有线分布 桥梁等异地远程无线监测
监测内容：应变、振动、风速、桡度、温度、 GPS等几乎
所有的信号
采用无线传输，分布测量
可提供各类输出报警控制信号

产品优势，推荐理由：
可测信号：应变、振动、位移、温度、风速等几乎所有的桥

梁等监测信号
体积小巧，便于分布布点
分布方式多样： 有线，无线，远程，有线100m串联分布，

组成测试网络

数据存储安全： 自带32G存储卡，独立工作。
稳定性好：平均无故障时间20万小时
性价比高，超过国内外其他产品

大型起重机械：静、动载应变测量(无线，有线分布)、振动测量等

无线分布 有线分布
起重机械，动静态应变测试
重工起重设备健康监测
建筑用塔吊健康监测
大型钢结构现场测试

100m
产品优势，推荐理由：
体积小巧： 48通道应变(10.2×10.2×15.4cm) ,单手可拿，

便于现场携带
可测信号： 应变、振动、位移等
分布测试： 无线分布，有线百米间隔分布
独立工作： 自带32G存储卡，脱机工作，长期监测。
稳定性：平均无故障时间20万小时
超高性价比



结构试验室室各类动静载试验/岩土室内验室各类测试

无线分布 有线分布 土木结构实验室，静载，动载，拟动力，拟静力等试验
金属结构实验室动/静态实验
室内模型动/静态测试
岩土模型、离心机模型试验

产品优势，推荐理由：
结构试验： 可测应变、位移、振动加速度、温度、载荷等、

动静态可测

岩  土：微型土压力、孔隙水、位移、应变、温度、加速度等
推荐理由： 便携，分布测量，价格经济，动静态皆可
独立工作： 带32G S D, 脱机工作。
稳定性： 平均无故障时间20万小时

车辆、列车、船舶等：分布式动、静态、振动测试和监测

无线分布 有线分布 列车健康监测应用
列车结构模态分析应用
船舶结构健康监测应用
汽车的各类性能测试

产品优势，推荐理由：
可测信号： 应变、振动、位移、压力、 CAN总线、电气数字

总线信号、温度等基本上可以兼容车辆监测的所
有信号

体积小巧： 10.2×10.2×10.4cm
分布测试： 分布型，100米1个测量基站

适用超长，超大的结构
独立工作： 自带32G存储卡，独立工作。
稳定性： 平均无故障时间20万小时

其他应用：大坝、水闸、金属结构、压力容器、海洋钢结构

无线分布 有线分布 大坝水利监测应用
水闸结构健康监测应用
金属结构监测应用
压力容器监测应用

〇海洋平台结构
其他......

测试内容：

大坝监测：水位、压力、流量、土压力、孔隙水压、裂缝等
水闸监测： 应变、振动、水位、流量、风速、温度、湿度、

电机运转、倾角等
金属结构/压力容器：应变、位移、压力、温度等
海洋平台结构： 应变、压力、倾角、振动、水流、风速、

盐分、湿度、温度，
内部运行量： 电机转速度、油气管道压力温度等



系统详细规格

系统详细规格
型号 UEILogger300
插槽数 3

UEILogger600
6

采集/输出卡

通讯性能
主 机

配置D N A系列采集/输出卡

百兆级以太网口

链式分布 百兆级以太网口

常规配置

S Y N同步接口

通讯距离

RS232接口，修改IP等内部设置

同步电缆口，多台联机使用

传输速率

数据存储

存储介质

存储容量

大到100米，CAT5电缆

2Mbyte/s (网络数据)
1Mbyte/s(模拟数据)

数据读取

I/0性 能

最高总采样率 500kHz(16位)或250kHz(18-24位)
320kHz(16位)或160kHz(18-24

S D卡

可配置32G ,标准8G

通过以太网口或S D卡直接读取

位)

I/0板

主机配置

CPU

所有D N A系列模拟/数字采集卡

Freescale 8347,400MHz,32位

内存 128M

板载闪存

状态指示灯

环境

4MByte
注意、读/写、电源、连接激活

温度

湿度

海拔

软件功能与支持
支持操作系统 Windows,Linux,RTX,VxWorks和Q N X

支持编程语言

操作：测试为-40℃~70℃
存储：-40℃~80℃

0到95%,非冷凝

高达70,000英尺

VB,VB.NET,C,C#,C++,J#,MATLAB,
L a b V I E W , D A S Y L a b , O P C和ActiveX支持

UEILogger
软件功能

曲线显示、数据存储、脱机使用、
触发等

其他支持 EPICS(实验物理和工业控制系统)

常用采集卡
DNA-AI-208应变采集卡

适用于各类应变测量：静态，准动态应
变(1kHz),温度，部分振动测量

通道数 8

A / D分辨率

采样信号

18位

应变、电压、热电偶

采样率

支持桥路

输入电压量程

激励电压

总的8kS/s,应变/热电偶200Hz/通道内较佳

全桥、1/2桥、1/4桥(外置桥盒)

±12.5/25/50/125/250/500mV
±1/1.25/2.5/5/10V
DC 1.5-10.05V内可调(软件设置)

DNA-Al-211高速同步ICP/IEPE采集卡

同步125kHz采样率，适用于各类
振动、模态测量场合

通道数 4

A/D分辨率

采样信号

信噪比

采样率

2 4

两线制ICP/IEPE或电压输入
5kHz时109dB,10kHz时106dB,
50kHz时100d B
1S/s到125kS/s同步

输入电压量程

通道数

A/D分辨率

采样率

输入电压量程

精度

增益

通道数

A / D分辨率

支持桥路

输入电压量程

采样率

±10/5/1/0.5/0,1V DC
DNA-Al-217高速同步动态电压采集卡

同步动态测量：电压，电流，温度
振动测量：同步接16个941低频振动
传感器测量桥梁等的低频振动

16差分，1个单端冷端补偿通道

24位

能做到120kS/s/通道

±10V(gain1)
1.19 V(gain1),18.6nV(gain64)
1、2、4、8、16、32、64

DNA-Al-224高速同步动态应变卡适

用于高速同步动态应变测量：
高达100kHz/通道

4

18位

全桥、1/2桥、1/4桥(外置桥盒)
±12.5/25/50/125/250/500mV
±1/1.25/2.5/5/10V
100kS/s/通道(同步采样)



UEILogger采集系统配套软件

数据记录软件UEILogger
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UEILogger软件功能：

设置通道测量条件、运算条件
导出excel文件自动分割成合适大小
联机控制采集过程
实时显示与存储数据
设置触发：自动采集、自动重启、条件等

◎测试数据的导出，数据曲线回看
◎支持多种编程开发语言：

VB,VB.NET,C,C#,C++,J#,MATLAB, Labview,Dasylab,
OPC和ActiveX支持

Dasylab控制与软件

Dasylab控制软件功能：

输入、输出：模拟I/0、数字1/0,计数器输入、频率输出、
RS-232输入/输出
信号处理：实时FFT、 滤波、相关、数据窗、极坐标/笛卡尔坐标
控制功能：信号发生器、PID控制、开关、延时、代码开关
显示模式：表格、 Y-t曲线、X-Y曲线、数字表、状态灯、曲线记录
运算功能：算术、几何、位运算、微积分、逻辑运算
触发功能：条件触发、预/后触发、组合触发、采样触发、

查询触发、继电器触发

N-Modal

统计功能：大/小值、均方根值、直方图、曲线回归、
脉冲分析、计数器

模态分析软件

○O D S -响应模态分析分为时域ODS和频域O D S
Frequnay Damr Cos .s rs t

S*BandMMO2:Mde 1-Fmg 3930H; Damp 0.48% 5wBand MMO2:Kod* 3.Fq.89.53Hz,Damp.045%

●O M A -运行模态分析输入不可测，仅使用输出数据
646001

SaEand MNO2:Mode S-Fng 170.16, Camp. 116% SMBnd MMO2:Mssn T-Fg,260.20Hz,Dump. 0.23%

E M A -试验模态分析输入/输出可测， M I S O / S I M O / M I M O / M R I T

□

O 用于检验振型精度的振型相关矩阵 ( M A C ) 估计及可视化，包含三维Bar图和表格

电话：021-60950680  传真：021-60950681  邮箱：info@sh-istech.com.cn 总部地址：上海市顺义路18是1104富保地同创大原室200063

香港分中心：香港北角渣华道18号嘉汇商业大原+0楼04B3室
网址：www.sh-istech.com.cn/www.daq360.com APP: 邑成测试  微信号： DAQ360 长沙分中心：长沙市天心区芙荐南路828号鑫远杰座大厦1315室410004
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